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Měření aktuálního atmosférického tlaku
Aktuální tlak, který barometr udává, není přepočítaný na hladinu moře (na rozdíl od 

tlaku uváděného v předpovědích počasí), jde tedy o tzv. absolutní atmosférický tlak.

Sami si vzápětí otestujete, že citlivost měření je cca 9,5 Pa. Vzhledem k tzv. zašumění 
je ale nutné uvažovat skutečnou hodnotu tlaku v intervalu  ±30 Pa od střední hodnoty, 
kterou barometr ukazuje. Atmosférický tlak se navíc díky změnám počasí poměrně rychle 
mění, proto je při měření třeba běžně počítat s výkyvy o jednotky až desítky pascalů za 
minutu.

Postup při měření:

1. Zapněte LabQuest a připojte k němu barometr.

2. Po automatické identifikaci čidla klikněte do šedého okna s nápisy Režim, Frekvence, Trvání. 
Ponechte režim Časová základna, nastavte frekvenci 10 čtení za sekundu a dobu měření 100 s.
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3. Tlačítkem Sběr dat  spusťte měření. LabQuest se automaticky přepne na kartu grafů a začne 
vykreslovat graf.  Nenechte se zneklidnit  tím, že se pravděpodobně bude jednat o vodorovnou 
přímku nevykazující žádné kolísání – na ose y bývá totiž implicitně nastaven rozsah např. 80 až 
110 kPa (jako na obrázku níže), ve kterém se změny o desítky pascalů zcela ztratí.

4. Po necelých dvou minutách měření skončí a měřítko osy y se automaticky přizpůsobí rozsahu 
naměřených hodnot.* Pro větší přehlednost získané závislosti vyberte Graf  Parametry grafu 
a v novém okně odškrtněte možnost Spojovat body. 

* Pokud se měřítko osy y po skončení měření nepřizpůsobí, vyberte  Graf  Parametry grafu 
a do políček  Nahoře  a Dole  (která budou předvyplněna např. hodnotami 110 a 80, rozumějte 
kilopascalů) vyplňte takový rozsah, aby byla plocha grafu náležitě využita. (V našem případě lze 
například nejdříve odhadnout hodnoty 100 a 95 (kPa) a postupně je zpřesňovat.)
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5.  Klepnutím  na  libovolný  bod  grafu  se 
v pravé  části  displeje  zobrazí  jeho 
„souřadnice“ - čas  a příslušný tlak. Lze si 
povšimnout,  že  hodnoty  šumu  (náhodné 
skákání  hodnot  nahoru  a  dolů)  dosahují 
skutečně  zhruba  ±30  Pa.  Kromě  toho  je 
patrné  diskrétní  spektrum  naměřených 
hodnot  –  vzdálenost  naměřených  „hladin“ 
bodů  je  přibližně  9,5  Pa  a  představuje 
rozlišení barometru.

6. Pro získání základních údajů o měření vyberte Analýza  Statistika  Tlak. Zjistíte maximální 
a minimální hodnoty, střední hodnotu, směrodatnou odchylku a počet provedených měření.

7. Vyberte Analýza  Fitovat křivku  Tlak,  zvolte druh fitování  Lineární funkce. LabQuest 
vykreslí do grafu fitovací funkci a vpravo vypíše její matematické vyjádření. Zjistíte tak, zda tlak 
právě klesal/rostl (záporná/kladná směrnice  m). Směrnice vám dá také kvantitativní představu 
o aktuální časové změně tlaku.
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Doplňující úkol – export naměřených dat do počítače: (Navazuje na body 1-7)

8. Pomocí USB portu připojte k LabQuestu flash disk.

9. Vyberte Soubor  Uložit a v novém okně vyplňte do pole Name název souboru, pod kterým 
chcete naměřená data na flash disk uložit. V řádku pod polem Name pak klikněte na ikonu USB 
rozhraní  a  vpravo  dole  zvolte  Uložit.  Soubor  zadaného  jména  se  uloží  na  flash  disk  ve 
formátu .qmbl. Flash disk je možné od LabQuestu bez odhlašování odebrat.

10. Připojte flash disk k počítači a přeneste data do tabulkového editoru. 

(Například v Excelu 2003: Otevřete nový soubor a zvolte  Data   Importovat externí data 
 Importovat data. Vyberte soubor z flash disku a pomocí Průvodce importem textu vložte 
do nového souboru naměřená data.)

Krok 7 nyní proveďte pro kontrolu i v tabulkovém editoru.


