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Měření propustnosti filtrů
V této úloze budeme používat buď jednoduché světelné čidlo TILT-BTA (měří relativní 

osvětlení, výstupem jsou hodnoty v rozsahu 0-1) nebo složitější  LS-BTA (měří intenzitu 
osvětlení v luxech). V obou případech čidlo připojíme k rozhraní LabQuest. Tento návod je 
zpracován pro čidlo LS-BTA, postup pro TILT-BTA je ale zcela analogický.

Práce se světelným čidlem LS-BTA: Čidlo umožňuje měřit osvětlení ve třech rozsazích: 
- do 600 lx (čidlo v tomto rozsahu zobrazí maximálně hodnotu cca 760 lx)
- do 6 000 lx (čidlo v tomto rozsahu zobrazí maximálně hodnotu cca 8400 lx)
- do 150 000 lx (v tomto rozsahu má čidlo spodní hranici, a to 745 lx!)

Mezi rozsahy lze přepínat kovovou páčkou na boku senzoru. 
Čidlo TILT-BTA má pouze jediný rozsah a neměří osvětlení v luxech, ale v relativních 
hodnotách 0-1.

Postup při měření:

1. Zapněte LabQuest, připojte k němu světelné čidlo a nastavte na něm rozsah do 150 000 lx.
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2. Upevněte čidlo a zdroj světla vůči sobě tak, aby nedocházelo k přesycení čidla (tj. aby čidlo 
nezobrazovalo nejvyšší hodnotu, ale třeba jen 80 % ze svého maxima při daném rozsahu).

Jedno z možných uspořádání pokusu ukazuje obrázek níže: Zdrojem světla je laserové ukazovátko 
s výkonem do 5 mW, oblepené izolepou tak, aby nepřerušovaně svítilo. Takto upravené 
ukazovátko i světelné čidlo jsou připevněny k desce stolu ve vzájemné vzdálenosti cca 10-20 cm 
tak, aby laserový paprsek dopadal na detektor světla. Používaný rozsah je do 150 000 lx.

Alternativně lze k upevnění laseru i čidla použít například chemické stojany. Zdrojem světla může 
být také obyčejná žárovka/zářivka (v takovém případě stačí zvolit menší rozsah čidla). Tím se ale 
zvyšuje role běžného, „parazitního“ denního světla, zatímco použití laseru jeho vliv minimalizuje.

3. Vkládejte před čidlo různé (zejména průhledné) materiály 
(plastovou fólii, igelit, sklo, pravítko…) a zkoumejte, o kolik 
poklesne měřené osvětlení.

4. Opatřete si více stejných „filtrů“ - na obrázku níže jsme použili rozstříhanou kancelářskou fólii, 
podobně lze pracovat např. s kousky igelitu apod.
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5. Na LabQuestu klikněte do šedého okna s nápisy Režim, Frekvence, Trvání. Vyberte režim 
„Události a hodnoty“, do pole „Název“ vepište Počet filtrů, pole „Jednotky“ ponechte prázdné. 
Potvrďte OK.

6. Tlačítkem Sběr dat spusťte měření. LabQuest se sám přepne na kartu grafů. Vedle tlačítka
Sběr dat se objeví tlačítko s modrým kolečkem.

7. Vložte před čidlo jeden filtr a zmáčkněte tlačítko s modrým kolečkem. Budete vyzváni k zadání 
aktuálního počtu filtrů. Vepište jedničku do příslušného okénka a potvrďte tlačítkem OK. Do grafu 
se vynese hodnota osvětlení odpovídající stínění jedním filtrem.
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8. Postupně přidávejte další filtry a krok 7 opakujte. 
Průběžně se vám přitom vykresluje graf závislosti 
osvětlení na počtu filtrů (podobně jako na 
sousedním obrázku). Připomíná vám nějakou 
známou funkci?


